
C O L O N N E  H I D E  P R O



07/2024

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

23.4

H I D E  P R O
DETTAGLI TECNICI - MODULI

Abaco moduli.
Le composizioni inserite all’interno di moduli HIDE PRO dovranno essere provviste degli specifici pannelli terminali interni spessore 28 mm (*), ad eccezione dei moduli L 
2700 mm, per i quali sono previste limitazioni specifiche (vedi pagine successive).
** Misura minima per garantire un utilizzo e apertura ottimale delle ante.
X = 115 mm. Misura minima, NON MODIFICABILE.
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07/2024

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

23.5

H I D E  P R O
DETTAGLI TECNICI - MODULI

Abaco moduli.
Le composizioni inserite all’interno di moduli HIDE PRO dovranno essere provviste degli specifici pannelli terminali interni spessore 28 mm (*), ad eccezione dei moduli L 
2700 mm, per i quali sono previste limitazioni specifiche (vedi pagine successive).
** Misura minima per garantire un utilizzo e apertura ottimale delle ante.
X = 115 mm. Misura minima, NON MODIFICABILE.
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0.48 07/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

R= 2 mm
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tipo AH
Aprile > tipo SH

ECOLAK - Laccato opaco “soft touch”

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Primo strato di vernice isolante Primer.
3. Doppio strato di stucco al poliestere.
4. Strato di fondo al poliestere.
5. Strato di vernice isolante Primer per spigoli e bordi.
6. Doppio strato di vernice bicomponente opaca a base acqua: applicazione del secondo 

strato in direzione incrociata rispetto al primo.

 Colori: gamma ECOLAK

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

LASERMAT - Superficie nanotecnologica opaca “soft touch”

1. Pannello di particelle di legno, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto 
di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Rivestimento con foglio decorativo nanotecnologico (FENIX NTM®).
3. Bordo in polipropilene applicato con tecnica Laser (filo di unione bordo di difficile perce-

zione).

 Per motivi tecnici, tutti i pannelli di larghezza inferiore a 60 mm avranno 1 lato con bordo 
in ABS (3 bordi in polipropilene).

 Colori: gamma LASERMAT
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tipo AH
Aprile > tipo SH

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

tipo AH
Aprile > tipo SH

SILCOLAK - Laccato opaco texturizzato

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Primo strato di vernice isolante Primer.
3. Doppio strato di stucco al poliestere.
4. Strato di fondo al poliestere.
5. Strato di vernice isolante Primer per spigoli e bordi.
6. Doppio strato di vernice bicomponente opaca texturizzata a base acqua: applicazione del 

secondo strato in direzione incrociata rispetto al primo.

 Colori: gamma SILCOLAK

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

R= 2 mm
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tipo AH
Aprile > tipo SH

EASYLAK+ - Laccato opaco

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Strato di fondo al poliestere.
3. Strato unico di vernice poliuretanica a base solvente: applicazione incrociata.

 Colori: Bianco Cortina - Grigio Leeds

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

2

1
3

23

R= 2 mm



0.4907/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

POLIESTERE - Laccato lucido in poliestere

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Triplo strato di resine di poliestere (ognuno da 320 gr/m2) levigato, lucidato e brillantato.

 Colori: gamma POLIESTERE

tipo AH
Aprile > tipo SH

23

R= 2 mm

12

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

tipo AH
Aprile > tipo SH

METALS - Laccato effetto metallo

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 distinti cicli 
meccanici, manuali e spazzolatura. Bordo realizzato senza spazzolatura.

 Colori: gamma METALS

 MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.
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23

R= 2 mm

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

tipo AH
Aprile > tipo SH

EASY METALS - Laccato effetto metallo

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Miscela di vernici a base solvente con particelle di metallo. Applicazione in 4/5 strati.

 Colori: gamma EASY METALS

 MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.
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R= 2 mm

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE
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LEGNO / LEGNO SELECTION / LEGNO EXCLUSIVE - Legno impiallacciato

1. Pannello di particelle di legno, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto 
di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) o in agglomerato ligneo 
MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 
/ TSCA Title VI).

2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi con vernici 
a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). 
Venatura verticale.

3. Bordo in legno spessore 1 mm.

 Essenze: gamma LEGNO
   gamma LEGNO SELECTION
   gamma LEGNO EXCLUSIVE

tipo AH
Aprile > tipo SH

Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST



0.50 07/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

INOX - Acciaio inox scatolato

1. Pannello di riempimento in materiale leggero inerte.
2. Acciaio inox presatinato scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura verticale). Tolle-

ranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

 Colori: acciaio Inox presatinato (satinatura verticale).

tipo AH
Aprile > tipo SH
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - ON-OFF ST

tipo AH
Aprile > tipo SH

CORIAN®

1. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Pannello tamburato realizzato con agglomerato ligneo MDF medium density, a basso con-

tenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), cornice di massello 
di abete e nido d’ape.

 Colori: Bianco.
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO

LEGNO 3D - Legno impiallacciato, effetto listoni

1. Pannello di particelle di legno, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto 
di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) o in agglomerato ligneo 
MDF medium density.

2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con 
vernici acriliche o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). 
Venatura verticale.

3. Bordo in legno spessore 1 mm.

 ATTENZIONE!
 L’anta 3D Boffi è stata progettata con il preciso intento di creare un tangibile effetto tridi-

mensionale: spessori e larghezze dei listoni di massello si susseguono in modo volutamente 
disordinato. Negli accoppiamenti tra ante superiori (pensili) e ante inferiori (basi) si potranno 
presentare disallineamenti tra i vari listoni.

 Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di 
contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all’utilizzo di 
legno tagliato di testa che conferisce all’anta un aspetto più naturale.

 Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di 
reclamo. 

 Essenze: gamma LEGNO 3D

 MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie 3D e X3D, con maggiorazione 
di prezzo (cod. JZMK01).

tipo BM
Aprile > tipo SM
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO

tipo AH

CLAY - Argilla cruda miscelata con resina.

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Strato di argilla spatolata a mano.

 Colori: Hydra / Columbia / Pegaso / Lyra / Andromeda / Sirio / Ara

 MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.
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R= 2 mm
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

0.54 07/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

DE CASTELLI A / B / C_AMX - Metallo

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Lamiera di metallo trattato.

 Colori: Acciaio inox DeLabré B E5 / Acciaio inox DeLabré striato 7022 F12 / Acciaio inox 
DeLabré orbitale G2 / Acciaio inox DeOdd K4 / Ottone DeLabré F2 / Ottone DeLabré striato 
G7 / Rame DeLabré G5 / Rame DeLabré orbitale G4 / Ottone satinato F1 / Acciaio inox 
DeOdd martellato K3 / Ottone DeErosion Freehand 2.0 K6 / Rame DeErosion Freehand 
2.0 K5 / Rame DeErosion points K1 / Ottone DeErosion points K2

 Telaio: Nero
tipo TE

Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

VETRO_AMX

 Finitura supplementare

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Vetro temperato con molatura perimetrale interna ed esterna.

 Colori: Extralight acidato verniciato Bianco / Tortora / Caffè / Extralight verniciato bianco

 Telaio: Nero
tipo TE

Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

ALLUMINIO PLUS_AMX

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Lamiera di alluminio anodizzato.

 Colori: Nero dry / Dark tobacco

 Telaio: Nero.

tipo TE
Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

TRACEWOOD_AMX

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Pannello ecologico in fibra di legno ad alta densità CDF (certificato classe E1, CARB P2 / 

TSCA Title VI).
5. Tranciato di legno impiallacciato texturizzato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi 

con vernici a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato 
di finitura).

 Colori: Cross Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22) / Cross Ecowood Xilo 2.0 striped 
black (18.04)

 Telaio: Nero.

tipo TE
Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

0.5507/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

Realizzabile su: basi PROGRAMMA STANDARD - basi APRILE - basi APR60 - basi XILA - basi XO

STONE B / D / E / F / G_AMX - PIETRA / MARMO / GRANITO

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Lastra di pietra / marmo / granito in finitura opaca, con trattamento oleo-idrorepellente, non 

resistente agli acidi deboli (frutta, pomodori, agrumi, etc) che possono alterare e corrodere 
la superficie.

 Tipologie: Marmo Bianco Carrara / Marmo Grigio Italia / granito Nero assoluto Zimbabwe 
/ granito Black Cosmic / marmo Emperador Dark / marmo Grey Stone / marmo Grigio 
Carnico / marmo Rosso Lepanto / marmo Verde Alpi / marmo Bianco Lasa Fior di Melo / 
marmo Bianco Carrara Shades / granito nero assoluto Zimbabwe Shades / marmo Bianco 
Carrara “taglio sega” / granito nero assoluto Zimbabwe “taglio sega”

 Telaio: Nero

tipo TE
Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

COMPOSITO_AMX

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Lastra di composito Dekton® / composito MDI (spessore 4 mm) in finitura opaca.

Tipologie: 
Dekton®: Nero Sirius / Domoos / Bianco Zenith / Albarium / Argentium / Micron
MDI: Bianco / Cammello / Grigio / Nero / York / Bihara / Devon / Surrey / Newlyn / Kanran 
/ Cammello cross / Cammello points / Nero cross / Nero points

Telaio: Nero
tipo TE

Aprile > tipo SE
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0.50 07/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE - ON-OFF ST

INOX - Acciaio inox scatolato

1. Pannello di riempimento in materiale leggero inerte.
2. Acciaio inox presatinato scatolato, spessore 0,8 mm (senso di satinatura verticale). Tolle-

ranza sullo spessore: +0 / -1 mm.

 Colori: acciaio Inox presatinato (satinatura verticale).

tipo AH
Aprile > tipo SH
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - ON-OFF ST

tipo AH
Aprile > tipo SH

CORIAN®

1. Superficie interna, esterna e bordi in pannello di Corian® bianco spessore 4 mm.
2. Pannello tamburato realizzato con agglomerato ligneo MDF medium density, a basso con-

tenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI), cornice di massello 
di abete e nido d’ape.

 Colori: Bianco.
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO

LEGNO 3D - Legno impiallacciato, effetto listoni

1. Pannello di particelle di legno, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto 
di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) o in agglomerato ligneo 
MDF medium density.

2. Tranciato di legno impiallacciato spessore 0,6 mm spazzolato, verniciato in 2 passaggi con 
vernici acriliche o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato di finitura). 
Venatura verticale.

3. Bordo in legno spessore 1 mm.

 ATTENZIONE!
 L’anta 3D Boffi è stata progettata con il preciso intento di creare un tangibile effetto tridi-

mensionale: spessori e larghezze dei listoni di massello si susseguono in modo volutamente 
disordinato. Negli accoppiamenti tra ante superiori (pensili) e ante inferiori (basi) si potranno 
presentare disallineamenti tra i vari listoni.

 Eventuali fessurazioni sul bordo superiore e inferiore non possono essere oggetto di 
contestazione, in quanto sono parte integrante del prodotto stesso e dovute all’utilizzo di 
legno tagliato di testa che conferisce all’anta un aspetto più naturale.

 Queste caratteristiche non potranno in alcun modo costituire motivo di 
reclamo. 

 Essenze: gamma LEGNO 3D

 MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie 3D e X3D, con maggiorazione 
di prezzo (cod. JZMK01).

tipo BM
Aprile > tipo SM
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO

tipo AH

CLAY - Argilla cruda miscelata con resina.

1. Pannello in agglomerato ligneo MDF medium density, a basso contenuto di formaldeide 
(certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI).

2. Strato di argilla spatolata a mano.

 Colori: Hydra / Columbia / Pegaso / Lyra / Andromeda / Sirio / Ara

 MANIGLIA: compatibile SOLO con maniglie esterne.
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R= 2 mm
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

0.54 07/2024

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
ANTE / FRONTALI

1) Gli spessori indicati nelle sezioni sono da considerarsi nominali e possono differire lievemente dalla misura reale: questa possibile differenza è dovuta alle inevitabili tolleranze che 
variano in funzione del materiale e ad accorgimenti tecnico-costruttivi in continua evoluzione.

PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

DE CASTELLI A / B / C_AMX - Metallo

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Lamiera di metallo trattato.

 Colori: Acciaio inox DeLabré B E5 / Acciaio inox DeLabré striato 7022 F12 / Acciaio inox 
DeLabré orbitale G2 / Acciaio inox DeOdd K4 / Ottone DeLabré F2 / Ottone DeLabré striato 
G7 / Rame DeLabré G5 / Rame DeLabré orbitale G4 / Ottone satinato F1 / Acciaio inox 
DeOdd martellato K3 / Ottone DeErosion Freehand 2.0 K6 / Rame DeErosion Freehand 
2.0 K5 / Rame DeErosion points K1 / Ottone DeErosion points K2

 Telaio: Nero
tipo TE

Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

VETRO_AMX

 Finitura supplementare

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Vetro temperato con molatura perimetrale interna ed esterna.

 Colori: Extralight acidato verniciato Bianco / Tortora / Caffè / Extralight verniciato bianco

 Telaio: Nero
tipo TE

Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

ALLUMINIO PLUS_AMX

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Lamiera di alluminio anodizzato.

 Colori: Nero dry / Dark tobacco

 Telaio: Nero.

tipo TE
Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE

TRACEWOOD_AMX

1. Supporto interno in polistirolo (legno multistrato o compound di alluminio solo su ante 
elettrodomestici e casi particolari).

2. Cornice AMX in profilo in alluminio anodizzato nero.
3. Rivestimento posteriore in alluminio verniciato nero opaco.
4. Pannello ecologico in fibra di legno ad alta densità CDF (certificato classe E1, CARB P2 / 

TSCA Title VI).
5. Tranciato di legno impiallacciato texturizzato spessore 0,6 mm, verniciato in 2 passaggi 

con vernici a base solvente o a base acqua trasparenti opache (strato di fondo + strato 
di finitura).

 Colori: Cross Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22) / Cross Ecowood Xilo 2.0 striped 
black (18.04)

 Telaio: Nero.

tipo TE
Aprile > tipo SE
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Realizzabile su: PROGRAMMA STANDARD - APRILE - APR60 - XILA - XO - HIDE PRO - HIDE
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1) Sull’ordine indicare sempre la posizione maniglia desiderata: se non comunicato la maniglia sarà prevista in posizione standard.
2) Se si utilizzano maniglie esterne in larghezza a “tutta anta” su ante a battente, considerare con molta attenzione le possibili interferenze in apertura.
3) Su cassetti, cassettoni, ante estraibili e ante lavastoviglie la posizione maniglia è sempre centrata sulla larghezza del frontale.

POSIZIONAMENTO 
STANDARD

SERIE E DIMENSIONI MATERIALE E 
COMPATIBILITÀ

P a r t e  t e c n i c a  g e n e r a l e
MANIGLIE CON MAGGIORAZIONE DI PREZZO
Aggiungere la maggiorazione cod. JZMK01 ad ogni anta o frontale, vedi capitolo Lavorazioni / Maggiorazioni / Manutenzione

Maniglia SOLO verticale.

Estruso di alluminio anodizzato nero.

Compatibile SOLO con anta unica AMX 
COLONNE HIDE / Programma STANDARD 
H 2130 / 2340 mm e anta superiore AMX 
colonne Programma STANDARD (anta 
inferiore con apertura TIP-ON).

Finiture compatibili: Vetro_AMX / 
De Castelli_AMX / Alluminio Plus_AMX / 
Tracewood_AMX / Composito_AMX

Verticale destra o sinistraAMX

36,5

3,5

22

15

250

918

2126
2336

160

Maniglia SOLO verticale.
 
Legno massello
Essenze: gamma legno massello Shades.

Compatibile SOLO con ante a battente

Finiture compatibili: SOLO Legno 
massello Shades

Verticale destra o sinistraSHADES integrata

H

5

5

28

14

40

07/2024

L = Lunghezza
P = Profondità
H = Altezza
Pr = Codice prezzo

23.20

H I D E  P R O
MANIGLIE - Con maggiorazione di prezzo

Anta rientrante e anta rientrante pieghevole SEMPRE dotata di apertura automatica a pressione TIP-ON.
In aggiunta è possibile installare le maniglie compatibili. In questo caso sarà necessario premere la maniglia per attivare il meccanismo di apertura automatica a pressione 
TIP-ON.
Utilizzare la specifica maggiorazione di prezzo per ogni singola maniglia necessaria.
Posizionamenti specifici per colonne HIDE PRO. Per altre maniglie compatibili fare riferimento alla parte tecnica generale.

SERIE E DIMENSIONI POSIZIONAMENTO STANDARD MATERIALE

GRIP / GRIP WOOD Compatibile SOLO con anta unica H 2130 / 
2340 / 2500 mm.

GRIP

Estruso di alluminio finitura inox / bronzato / 
nero.

Colori: inox / bronzato.

GRIP WOOD

Massello di noce canaletto U.S..

Colore supporti: inox.

2095
2305
2465

2109
2319
2479

2126
2336
2496

=

50 35

ø 25

=

Verticale destra o sinistra

AMX

250

918

2126
2336

160

Estruso di alluminio anodizzato nero.

Compatibile SOLO con anta unica AMX H 
2130 / 2340 mm.

36,5

22

15

Verticale destra o sinistra

TIP-ON

TIP-ON

Anta rientrante e anta rientrante pieghevole SEMPRE dotata di aper-
tura automatica a pressione TIP-ON.
In aggiunta è possibile installare le maniglie compatibili. In questo caso sarà ne-
cessario premere la maniglia per attivare il meccanismo di apertura automatica a 
pressione TIP-ON.


