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Fianchi laterali / Fianchi laterali con luce

Lucido

Satinato

Verniciato bronzo Eneo

Cromato lucido

Rovere grigio / Rovere chiaro spazzolato / Rovere nero spazzolato

Multilaminare rosewood semilucido

Tessuto Asolo sabbia

\etro bianco perla / Vetro nero

Vetro riflettente bronzato

Vetro riflettente bronzato verniciato

\etro trasparente

Alluminio anodizzato acciao / anodizzato nero

Alluminio lucido

Fianchi centrali / Fianchi centrali con luce

Traversi superiori / Traversi superiori con luce

Traversi centrali / Traversi centrali con luce

Traversi per vano ponte

Telai zoccoli

Fianchi divisori

Piani orizzontali

Piani sagomati

Schienali

Schienali per TV-Home Office

Top in vetro

Piani multifunzionali

Elementi sporgenti (parte esterna)

Elementi sporgenti (parte interna)

Elementi sporgenti (ante a ribalta)

Elementi sporgenti (profili ante a ribalta vetro)

Elementi sporgenti (cassetti)

Elementi sporgenti (profili cassetti vetro)

Cassetti interni

Ripiani interni

Passacavi

Passacavi (solo per fianchi)
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Satinati Lucidi Legni

9118E 9118L  bianco gesso 0378G  rovere grigio

1322E 1322L  bianco perla 0374C  rovere chiaro spazzolato

4516E 4516L  deserto 0381N  rovere nero spazzolato

3738E 3738L  tortora 0453R  multilaminare rosewood semilucido
2557E  2557L  greige

3748E 3748L  grigio fumo Tessuti

1340E 1340L  grigio acciaio 2129203 tessuto Asolo sabbia

9907E 9907L  antracite

3750E 3750L  caffé Vetri

3764E 3764L nero 0124R  vetro riflettente bronzato verniciato
4232E 4232L  tabacco 0120R  vetro riflettente bronzato **

3780E 3780L oliva 0127B  vetro bianco perla **

4835E 4835L  salvia 0128N  vetro nero **

1263E 1263L senape 0117T  vetro trasparente

7850E 7850L  argilla

3755E 3755L  rosso mattone Metalli

3751E 3751L  prugna 0172A  alluminio anodizzato acciaio
6020E 6020L  smoke blue 0173N  alluminio anodizzato nero

0190A  alluminio lucido
0397A  verniciato bronzo Eneo
0110M cromato lucido

(**) vetri che permettono il passaggio del segnale proveniente da telecomandi o dispositivi multimediali
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Flat.C interpreta il concetto di wall-system in un sistema aperto, riconfigurabile, riassemblabile. Evoluto e flessibile, esprime un modo
libero di occupare lo spazio in grado seguire I'evoluzione dei sistemi multimediali. La gamma di elementi contenitori determina 'uso
intelligente dello spazio sviluppando un numero pressoché infinito di configurazioni sulla base di una griglia modulare che organizza gli
elementi della composizione vincolandone la proporzione. Le esigenze dimensionali delle abitazioni contemporanee richiedono infatti
arredi capaci di risolvere problemi di grande contenimento anche in spazi limitati. Il sistema nasce per contenere libri, ospitare
adeguatamente il televisore e tutti gli apparecchi hi-fi in un ingombro minimo. Come suggerisce il nome, Flat.C ha profondita e spessori

ridotti. La profondita di soli 250 mm, gli spessori di piani e fianchi estremamente ridotti, I'assenza totale di giunti a vista sono tutte
peculiarita di un progetto d’arredo versatile che non si impone nell’ambiente, ma assolve con eleganza alle funzioni del contenere.

Elementi

Fianchi: realizzati in estruso d'alluminio di spessore 12 mm con totale assenza di fori a vista e disponibili con o senza luce.
Aggancio invisibile tra fianchi e piani con piedini regolabili per livellamento struttura.

Traversi: realizzati in estruso d'alluminio e disponibili con o senza luce.
Sistemi di assemblaggio: mediante giunti pressofusi in zama garantiscono la massima solidita della composizione.
Passacavi: realizzati in estruso d'alluminio e predisposti per il passaggio dei cavi.

Lampade LED: sistema di barre LED in bassa tensione gestito tramite telecomando dotato di funzione di regolazione (dimmer)
dell'intensita luminosa.

Piani orizzontali - Piani sagomati: pannelli in fibra di legno MDF spessore 19 mm con bordo frontale sagomato.
Schienali: pannelli in fibra di legno MDF spessore 12 mm.

Schienali per TV-Home Office: pannelli spessore 10 mm costituiti da strati di materiale in fibra cellulosica impregnato di resine
termoindurenti e sottoposto ad un processo in alta pressione, che supporta il peso e I'ancoraggio dei sistemi audiovisivi.

Strutture contenitori: pannelli in composito e fibra di legno.
Cassetti: estrazione totale e chiusura ammortizzata realizzati con pannelli in composito di legno dotati di spondine laterali in metallo.
Ante a ribalta - Frontali cassetti: pannelli in fibra di legno MDF spessore 16 mm o vetro temperato.

Profili: realizzati in estruso d'alluminio.

Materiali

Verniciature per alluminio e pannelli lignei: verniciature ad acqua. Le vernici sono studiate per rispettare I'ambiente (le vernici ad
acqua hanno sostanze volatili con solventi intorno al 10% rispetto al 50% delle vernici tradizionali a solvente) e garantire massimi
risultati in termini di resistenza all'invecchiamento, al graffio, al’abrasione, al viraggio per effetto dell’esposizione alla luce, nonché
limitata propagazione alla fiamma.

Vetri: temperati con spessore 4 mm per ante e frontali sono montati su telaio d'alluminio. Le finiture nero, bianco perla e riflettente
bronzato permettono il passaggio del segnale proveniente da telecomandi o dispositivi multimediali (distanza massimo 4,5 m).

Alluminio: lega alluminio AW 6060 rispondente alle norme UNI EN 573/3 e UNI EN 755/2.

Pannelli composito di legno: conformi alle normative europee UNI classe E1 sull’emissione di formaldeide.

Rovere: il piallaccio utilizzato & esclusivamente White Oak RIFT americano rigato e proviene da foreste in cui vige la legge di riforestazione.
Multilaminare rosewood: il piallaccio € un tranciato decorativo in legno multlaminare e proviene da foreste in cui vige la legge di riforestazione.

Tessuto Asolo: tipologia tela composta da 63% cotone e 37% lino.
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Esploso elementi

fissaggio a muro

fissaggio a muro

1- Fianco laterale (spessore 12 mm)
2- Fianco centrale (spessore 12 mm)
3- Telaio zoccolo

4- Piano orizzontale

5- Piano sagomato

6- Traverso superiore
N 7- Traverso centrale
8- Fianco divisorio (spessore 19 mm)
9- Schienale
) 10- Traverso centrale per vano ponte
Passacavi

11- Schienale per TV-Home Office
12- Giunto superiore
13- Giunto centrale

\_ 220 mm ‘

73 mm
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Griglia modulistica

altezza fianco

4156 mm

altezza fianco

3644 mm

altezza fianco

3132 mm

altezza fianco

2620 mm

altezza fianco

2364 mm ()

altezza fianco

1596 mm

altezzafianco 749 mm
828 mm
altezzafianco 493 mm
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250 | 250 | 250 | 250 | 250! 250! 250 ! 250 | 250 | 250 | 250! 250 | 250 | 250

lunghezza minima piano orizzontale 481 mm

L

lunghezza massima piano orizzontale 2481 mm (cromato lucido) j

L

lunghezza massima piano orizzontale 2981 mm (rovere / multilaminare rosewood) j

L

lunghezza massima piano orizzontale 3481 mm (satinato)

Attenzione : posizione dei fianchi divisori ogni 250 mm, la lunghezza massima tra fianchi divisori deve essere di 1000 mm.



Flat.C Antonio Citterio, 2008

Dimensioni sviluppo verticale

(**) consigliato il top in vetro
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Attenzione : € necessario ancorare a parete le composizioni. Il montaggio delle composizioni avviene tutto frontalmente.
Le tolleranze per eventuali regolazioni e livellamenti della struttura sono minime, consigliamo lateralmente 10 mm, mentre
in altezza dai 15 mm ai 25 mm.
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Dimensioni sviluppo orizzontale

250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
119 119 1119 119 ' 119 ¥
e e o e R !
L 23tmm 00 23tmm i 28imm 0 23imm G0 28imm 00 231mm
—»
12 misura massima vano interno 981 mm 19

Attenzione : misura totale composizione = lunghezza piani orizzontali + numero fianchi (terminali/centrali) spessore 12 mm.

spessore fianco

12 mm lunghezza piano orizzontale
r T
fianco divisorio posizionabile ogni 250 mm | 250 mm
sulla lunghezza del piano orizzontale !
I
€ |
o |
[Te] |
IV |
| 231 mm
%% 481 mm
‘ 731 mm
) ints - o1 ! 981 mm
7/« misura vano interno minimo mm -
2 481 mm !
g 731 mm |
Z massimo 981 mm 1
Y Uz
9,6 mm 9,56 mm

19 mm

Attenzione : i tagli a misura sono realizzabili in larghezza esclusivamente nella parte sx di ogni singolo elemento della composizione;
in altezza esclusivamente nella parte superiore di ogni singolo elemento della composizione.
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Dimensioni sviluppo orizzontale telai zoccoli

Telaio zoccolo - sviluppo orizzontale

piedino livellatore

12 . vanp llntemo 12
> misura minima 481 mm

misura massima 3481 mm

Telaio zoccolo - sezione

=\

\

Je=

regolazione piedino

Jao—/l,
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Dimensioni sviluppo orizzontale piani

100 mm

cromato lucido

satinato

rovere / multilaminare rosewood

250 mm 250 mm
230 mm N 230 mm
5
ﬂ 40,5 mm ﬂ
_J 1 19 mm |
Q ] 40,5 mm Q/

* traverso centrale per vano ponte
(disponibile solo in finitura satinata o verniciata bronzo Eneo)

481 mm
731 mm
e
981 mm
= .
1231 mm
=
*
1481 mm
= .
1731 mm
= .
1981 mm
e
2231 mm
=2
2481 mm
e
2731 mm
P>
2981 mm
P>
3231 mm
P>
3481 mm

==

Attenzione : la lunghezza minima per il piano orizzontale & 481 mm;
la lunghezza massima per il piano orizzontale in funzione della finitura & come rappresentato nel disegno.



Flat.C Antonio Citterio, 2008

Dimensioni sviluppo orizzontale piani sagomati

415 mm

250 mm 165 mm

Y

/ / I19mm

(*) non é possibile inserire il fianco divisorio nella

404
165] 239

posizione rappresentata nell'immagine

(**) & possibile effettuare la riduzione in larghezza dei
piani sagomati esclusivamente nella parte sx
per un massimo di 250 mm

404
165| 239

Attenzione : i piani sagomati
(realizzati solo in finitura satinata)
sono disponibili nella versione sx e dx;
il disegno riporta la versione sx

404
165 239

990,5

1490,5

404
165| 239

404
165] 239

JEFT T T T T TV TT11
JEFT T LT T T T T I I 1T

3481

Attenzione : in corrispondenza dei piani sagomati non & possibile posizionare gli elementi sporgenti;
i piani sagomati non sono posizionabili nella parte superiore ed inferiore della composizione.
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Utilizzo top in vetro

Attenzione: top in vetro consigliato per composizioni con altezza fino a 1852 mm

vetro 253 mm

fianco 250 mm

#4mm

&

Je==

dea=l

sezione particolare top in vetro

Per composizioni con 2 fianchi utilizzare top in vetro tipologia “singolo”

J 2 lunghezza piano orizzontale 12
top in vetro “singolo”
Per composizioni con 3 o piu fianchi utilizzare top in vetro tipologia “singolo”
accoppiato a top in vetro tipologia “accostato”
12 lunghezza piano orizzontale 12 ) ) 12
—> - lunghezza piano orizzontale .
top in vetro “singolo” top in vetro “accostato”
12 12 lunghezza piano orizzontale 12 12
- -— — -

lunghezza piano orizzontale

lunghezza piano orizzontale

top in vetro “accostato”

top in vetro “singolo”

top in vetro “accostato”
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luppo verticale schienali
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Sistema di illuminazione LED P T~
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Attenzione: il passaggio dell’elettrificazione avviene sempre tramite I'utilizzo dell’apposito fianco con luce, da prevedere sempre sul
lato sinistro del vano che si vuole illuminare. La predisposizione dell’uscita cavo & prevista sulla parte bassa della composizione in
prossimita di ogni fianco con luce.
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Sistema di illuminazione LED

Dimensione Potenza massima Nurnero Imassimo trav;:nf: IT::SIg:'?lano
vano LED traversi con luce per vano p
*con kit ali ione lementare
481 mm 3,0W 16 -
731 mm 46 W 16 -
981 mm 6,2 W 14 -
1231 mm 7,7W 11 -
1481 mm 9,3W 9 16
1731 mm 10,9 W 8 16
1981 mm 12,56 W 7 14
2231 mm 14,0 W 6 12
2481 mm 15,6 W 5 10
2731 mm 17,2 W 5 10
2981 mm 18,8 W 4 8
3231 mm 20,3 W 4 8
3481 mm 21,9 W 4 8
LED
LED
LED
LED
LED
LED
/ g : h N
\
b, | | |
I

N
~ — -
kit alimentazione supplementare
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Specifiche elettrificazione

Paese Tensione Frequenza
[talia 230V 50 Hz
Germania 230V 50 Hz
Stati Uniti 120V 60 Hz
Francia 230V 50 Hz
Regno Unito 240V 50 Hz
Spagna 230V 50 Hz
Belgio 230V 50 Hz
Svizzera 230V 50 Hz
Hong Kong 240V 50 Hz
Austria 230V 50 Hz
Paesi Bassi 230V 50 Hz
Grecia 220V 50 Hz
Danimarca 230V 50 Hz
Portogallo 230V 50 Hz
Norvegia 230V 50 Hz
Svezia 230V 50 Hz
Ungheria 230V 50 Hz
Lussemburgo 220V 50 Hz
Malta 240V 50 Hz
Finlandia 230V 50 Hz
Slovenia 220V 50 Hz
Irlanda 230V 50 Hz
Cina 220V 50 Hz
Russia 220V 50 Hz
Corea 220V 50 Hz
Australia 230V 60 Hz

L'elettrificazione fornita da B&B ltalia & realizzata secondo Standard Europeo e, per il mercato Americano secondo Standard UL (no CSA).
B&B lItalia prevede le predisposizioni dell'elettrificazione soltanto per i paesi elencati nella lista. Per richieste relative a paesi non inseriti
in tale lista, che comunque prevedono elettrificazioni Standard Europeo, si richiede al Cliente di fornire all' Azienda le norme di riferimento
del paese per poter verificare I'eventuale fattibilita.

CERTIFICAZIONI IMPIANTO ILLUMINAZIONE
CE - Europa

UL - Nord America (Usa / Canada)

EAC - Russia

CCC - Cina

KC - Corea

RCH - Australia
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Dimensioni elementi sporgenti

altezza fianco

4156 mm

altezza fianco

3644 mm

altezza fianco

altezza fianco

2108 mm

altezza fianco

1852 mm

altezza fianco

1596 mm

altezza fianco

elemento sporgente a terra con cassetti (profondita 440 mm - 540 mm / sporgenza 210 mm - 310 mm)

elemento sporgente a terra con anta ribalta (profondita 440 mm - 540 mm / sporgenza 210 mm - 310 mm)

profondita 250 mm

profondita 460 mm
profondita 560 mm

—
—

—

769 mm |
1019 mm
1519 mm
2019 mm
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Dimensioni sviluppo verticale elementi sporgenti
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elemento sporgente con cassetto/anta ribalta
769 - 1019 - 1519 - 2019 mm
posizionabile a terra
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elemento sporgente a giorno
769 - 1019 - 1519 - 2019 mm
posizionabile sospeso
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elemento sporgente con anta a ribalta
769 - 1019 - 1519 - 2019 mm
posizionabile a terra

ﬁ’—L ﬁ’—L
i i
ﬁ 460 —m ﬁ 460 —»
210 —»] le— 210 —»|
% 440 256
440 384 % l
i
ﬁ’—L
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T
i i
ﬁ’—L ﬁ’—L
i i
L’—L L’—L
elemento sporgente con anta a ribalta elemento sporgente con cassetto
769 - 1019 - 1519 - 2019 mm 769 - 1019 - 1519 - 2019 mm
posizionabile sospeso posizionabile sospeso
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Dimensione sviluppo orizzontale elementi sporgenti

2019 mm
1519 mm
1019 mm
769 mm S‘

Elementi sporgenti sospesi: a giorno, con anta a ribalta oppure con cassetto (profondita 440 mm)
19 19

> . o

231 mm

210 mm

769 - 1019 - 1519 - 2019 mm

Elementi sporgenti a terra: con anta a ribalta (profondita 440/540 mm) oppure con cassetto (profondita 540 mm)
19 19

R R

231 mm

210 mm

310 mm

769 - 1019 - 1519 - 2019 mm

Attenzione : elementi sporgenti non accostabili e sovrapponibili tra di loro.
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Regole compositive per configurazioni speciali

Elementi sporgenti accostati al fianco

769 mm

wwwwwwwwwwww

1019 mm

1519 mm

2019 mm




Regole compositive per configurazioni speciali
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Elementi sporgenti centrati nel vano
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Dimensioni elementi sporgenti a terra (da fianco a fianco)

altezzafianco

4156 mm i " i :‘

—————————————————————————————————— ‘n‘——————%«‘——————1%——————;}—————————————————————————————————————————
[ S

altezzafianco (I R R

3644 mm f f h
—————————————————————————————————— ‘n‘——————%«‘——————J%——————;;—————————————————————————————————————————
N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

altezza fianco A L | I

3162 rmm T

atezzafianco A S

2620 rm T

altezza fianco A ; h :

2364 rom T

altezzafianco ! : ! :

2108 mm n f i g
7777777777777777777777777777777777

altezza fianco i ! N I

1852 mm o

altezzafianco ! \ i !

1696 mm R
T e e eeeREEE
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
S S A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[N T S
| elemento sporgente a terra con cassetti da flanco ?,fiLéD??,(E’E@fQOqiE% 5%‘9,@@1?99@?[‘?? stomm)
elemento sporgente a terra con anta ribalta q‘ﬁa fianco :‘a fianco {brofondité 540 mm / sporgenza 310 mm)

B R
[ee}
@
profondita 250 mm
-
profondita 560 mm
-
1231 mm
1481 mm
1731 mm
1981 mm
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Dimensioni sviluppo orizzontale elementi sporgenti a terra (da fianco a fianco)

1981 mm

1731 mm
1481 mm
1231 mm

,,,,,,,,,,,,

—===g=========

310 mm

1231 - 1481 - 1731 - 1981 mm
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Finiture elementi sporgenti

finitura esterna:

- satinato (tutta la gamma di colori)

- rovere grigio

- rovere chiaro spazzolato

- rovere nero spazzolato

- multilaminare rosewood semilucido

Struttura

finitura interna:
- satinato (tutta la gamma di colori)

finitura:
- satinato (tutta la gamma di colori)

Basamento - verniciato bronzo Eneo

colore nero

finitura:

- satinato (tutta la gamma di colori)

- rovere grigio

- rovere chiaro spazzolato

- rovere nero spazzolato

- multilaminare rosewood semilucido
Anta arribalta - vetro bianco perla

- vetro nero

- vetro riflettente bronzato

- vetro riflettente bronzato verniciato

finitura profili (solo anta vetro):
- alluminio anodizzato acciaio
- alluminio anodizzato nero

finitura:

- satinato (tutta la gamma di colori)

- rovere grigio

- rovere chiaro spazzolato

- rovere nero spazzolato

- multilaminare rosewood semilucido
- vetro bianco perla

- vetro nero

- vetro riflettente bronzato verniciato

Frontale cassetto

finitura profili (solo frontale vetro):
- alluminio anodizzato acciaio
- alluminio anodizzato nero
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Dimensioni piani multifunzionali profondita 710 mm
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Dimensioni sviluppo verticale piani multifunzionali profondita 710 mm
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piano asportabile

passacavi

piano asportabile

passacavi

pannello asportabile

L=y =N

625

444 mm

pannello asportabile
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700 mm

posizione audiovideo posizione home office
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Dimensioni sviluppo orizzontale piani multifunzionali profondita 710 mm
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Dimensioni piani multifunzionali profondita 460 mm (da fianco a fianco)

altezzafianco
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Dimensioni sviluppo verticale piani multifunzionali profondita 460 mm

(da fianco a fianco)
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pannello asportabile
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444 mm
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pannello asportabile

625

700 mm

posizione audiovideo

posizione home office
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Dimensioni sviluppo orizzontale piani multifunzionali profondita 460 mm

(da fianco a fianco)

1981 mm

1731 mm

1481 mm

1231 mm

1231 - 1481 - 1731 - 1981 mm
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Elemento ponte e schienali per TV-Home Office

(*) non & possibile inserire contenitori sporgenti
sopra il traverso centrale per vano ponte

traverso centrale per vano ponte 1231 - 1481 - 1731 - 1981 mm

// schienale per TV-Home Office

Attenzione : il traverso centrale per vano ponte deve essere fissato a parete.



Flat.C Antonio Citterio, 2008

Dimensioni sviluppo verticale e
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schienale schienale schienale schienale schienale schienale
h. 460 mm h. 588 mm h. 716 mm h. 844 mm h. 972 mm h. 1100 mm
codici: codici: codici: codici: codici: codici:
FC47ST123 FC58ST123 FC72ST123 FC85ST123 FCO8ST123 FC111ST123
FC47ST148 FC58ST148 FC72ST148 FC85ST148 FCO8ST148 FC111ST148
FC47ST178 FC58ST178 FC72ST178 FC85ST178 FCO8ST178 FC111ST178

FCA7ST198 FC585T198 FC725T198 FC85ST198 FC98ST198 FC111ST198



Flat.C - Esempi di composizioni

Composizione 001

Antonio Citterio, 2008

FLAT_001 Composizione 001
LED LED
LED LED
€
LED LED £
8 R
LED LED
LED LED
3498 mm
137 /5"
IS
Elx
| | B o
N
Nota Nr. 1 FCFL211_L fianco laterale con luce 12 x 250 x h. 2108 mm

Nr. 1 FCFL211 fianco laterale 12 x 250 x h. 2108 mm

Nr. 1 FCFC211_L fianco centrale con luce 12 x 250 x h. 2108 mm
Nr. 12 FCP173 piano orizzontale 1731 x 250 x h. 19 mm

Nr. 8 FCTC173_L traverso centrale con luce 1731 x 19 x h. 100 mm
Nr. 2 FCTC178 traverso centrale 1731 x 19 x h. 100 mm

Nr. 2 FCTS173_L traverso superiore con luce 1731 x 19 x h. 65 mm
Nr. 2 FCZ173 telaio zoccolo 1731 x 19 x h. 45 mm

Nr. 16 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Nr. 3 FCTMA taglio a misura in altezza

Composizione 002

FLAT_002 Composizione 002
El.
E|l=
SIE
e
3505 mm
138"
Ef.
Elx
| g5
N
Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm
Nr. 8 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm
Nr. 7 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm
Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm
Nr. 14 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Nr. 11

FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
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Composizione 003

Antonio Citterio, 2008

FLAT_003 Composizione 003
£
El=
53
8 3
3505 mm
138"

E1.

| %5 &
g w0

5|
Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm

Nr. 8 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm

Nr. 7 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm

Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm

Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm

Nr. 8 FCPD348 piano sagomato dx 3481 x 404 x h. 19 mm

Nr. 2 FCPS348 piano sagomato sx 3481 x 404 x h. 19 mm

Nr. 20 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Nr. 11 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm

Nr. 1 FC24S48 schienale 481 x 16 x h. 237 mm

4

Nr.

FC24S73 schienale 731 x 16 x h. 237 mm
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Composizione 004

FLAT_004 Composizione 004
El.
E|2
g8
HH ii A
3505 mm
138"

£
El= g|.

| |5k .
T ge

<
Nota Nr. 2 FCFL262 fianco laterale 12 x 250 x h. 2620 mm

Nr. 8 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm

Nr. 7 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm

Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm

Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm

Nr. 8 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm

Nr. 9 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Nr. 4 FCFD49 fianco divisorio 19 x 250 x h. 493 mm

Nr. 3 FCG102 elemento sporgente a giorno 1019 x 440 x h. 384 mm
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Composizione 005

FLAT_005 Composizione 005

2620 mm
103 /s

3505 mm
138"

P

250 mm
9 7/8

415 mm
16 %/s
460 mm
18 /s

Nota Nr. 2 FCFL262 fianco laterale 12 x 250 x h. 2620 mm
Nr. 6 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm
Nr. 7 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm
Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm
Nr. 1 FCPS348 piano sagomato sx 3481 x 404 x h. 19 mm
Nr. 1 FCPD348 piano sagomato dx 3481 x 404 x h. 19 mm
Nr. 1 FCG202R elemento sporgente con anta a ribalta 2019 x 440 x h. 384 mm
Nr. 1 FCAR202 coppia ante a ribalta 2019 x h. 384 mm
Nr. 4 FCFD49 fianco divisorio 19 x 250 x h. 493 mm
Nr. 7 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
Nr. 12 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
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Composizione 006

FLAT_006 Composizione 006
£
£
o8
v
3505 mm
138"

Ef.
Ele g

| "
o 8 0

| e
Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm

Nr. 2 FCTMA taglio a misura in altezza

Nr. 7 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm

Nr. 6 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm

Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm

Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm

Nr. 1 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm

Nr. 15 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Nr. 1 FCET202R elemento sporgente con anta a ribalta 2019 x 440 x h. 384 mm

Nr. 1 FCAR202 coppia ante a ribalta 2019 x h. 384 mm

Nr. 1 FCG202CS elemento sporgente con cassetto 2019 x 440 x h. 256 mm

Nr. 1 FCCS202 coppia cassetti 2019 x h. 256 mm
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Composizione 007

FLAT_007 Composizione 007

2364 mm
93 /s

3505 mm
138"
| 55
— & wo o
\ - 8
| — 8

18 /5"

Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm
Nr. 5 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm
Nr. 6 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm
Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm
Nr. 15 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
Nr. 1 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
Nr. 4 FCFD49 fianco divisorio 19 x 250 x h. 493 mm
Nr. 2 FC36S98 schienale 981 x 16 x h. 365 mm
Nr. 2 FC36S73 schienale 731 x 16 x h. 365 mm
Nr. 1 FCPD348 piano sagomato dx 3481 x 404 x h. 19 mm
Nr. 1 FCPS348 piano sagomato sx 3481 x 404 x h. 19 mm
Nr. 1 FCCS202 coppia cassetti 2019 x h. 256 mm
Nr. 1 FCG202CS elemento sporgente con cassetto 2019 x 440 x h. 256 mm
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Composizione 008

FLAT_008 Composizione 008

2364 mm
93 /s

3505 mm
138"
E
<
| | g5 £
13 § @

Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm
Nr. 8 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm
Nr. 7 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm
Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm
Nr. 14 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
Nr. 7 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
Nr. 2 FC24S73 schienale 731 x 16 x h. 237 mm
Nr. 2 FC24S98 schienale 981 x 16 x h. 237 mm
Nr. 1 FCG202CS elemento sporgente con cassetto 2019 x 440 x h. 256 mm
Nr. 1 FCCS202 coppia cassetti 2019 x h. 256 mm
Nr. 1 FCET202R elemento sporgente con anta a ribalta 2019 x 440 x h. 384 mm
Nr. 1 FCAR202 coppia ante a ribalta 2019 x h. 384 mm
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Composizione 009

FLAT_009 Composizione 009

1852 mm
727/5"

3498 mm
137 /8"

250 mm
97/
560 mm
20

Nota Nr. 1 FCFL184 fianco laterale 12 x 250 x h. 1852 mm
Nr. 12 FCP173 piano orizzontale 1731 x 250 x h. 19 mm
Nr. 10 FCTC173 traverso centrale 1731 x 19 x h. 100 mm
Nr. 2 FCTS173 traverso superiore 1731 x 19 x h. 65 mm
Nr. 2 FCZ1783 telaio zoccolo 1731 x 19 x h. 45 mm
Nr. 1 FCFC184 fianco centrale 12 x 250 x h. 1852 mm
Nr. 1 FCFL184 fianco laterale 12 x 250 x h. 1852 mm
Nr. 8 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
Nr. 4 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
Nr. 4 FCFD49 fianco divisorio 19 x 250 x h. 493 mm
Nr. 2 FC24S98 schienale 981 x 16 x h. 237 mm
Nr. 2 FC36S73 schienale 731 x 16 x h. 365 mm
Nr. 1 FC36S24 schienale 231 x 16 x h. 365 mm
Nr. 3 FC24S73 schienale 731 x 16 x h. 237 mm
Nr. 1 FC49S24 schienale 231 x 16 x h. 493 mm
Nr. 1 FC49598 schienale 981 x 16 x h. 493 mm
Nr. 3 FC49S48 schienale 481 x 16 x h. 493 mm
Nr. 2 FCEG175C elemento sporgente con cassetto 1731 x 540 x h. 384 mm
Nr. 2 FCC173 coppia cassetti 1731 x h. 384 mm
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Composizione 010

FLAT_010 Composizione 010
£
E|R
e
i [ 1
3005 mm
118 95"
Et.
Ele
go E 9
8 N
0
Nota Nr. 2 FCFL82 fianco laterale 12 x 250 x h. 828 mm

Nr. 3 FCP298 piano orizzontale 2981 x 250 x h. 19 mm

Nr. 2 FCTC298 traverso centrale 2981 x 19 x h. 100 mm

Nr. 1 FCTS298 traverso superiore 2981 x 19 x h. 65 mm

Nr. 1 FCZ298 telaio zoccolo 2981 x 19 x h. 45 mm

Nr. 1 FCPV300 top in vetro 3005 x 253 x h. 4 mm

Nr. 1 FCEG152C elemento sporgente con cassetto 1519 x 540 x h. 384 mm
Nr. 1 FCC152 coppia cassetti 1519 x h. 384 mm

Nr. 5 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Composizione 011

FLAT_O11 Composizione 011
E|2
3505 mm
138"
€
El= g|.
‘ Blo EIX
oN o
| ¥
Nota Nr. 2 FCFL82 fianco laterale 12 x 250 x h. 828 mm

Nr. 4 FCP348 piano orizzontale 3481 x 250 x h. 19 mm

Nr. 3 FCTC348 traverso centrale 3481 x 19 x h. 100 mm

Nr. 1 FCTS348 traverso superiore 3481 x 19 x h. 65 mm

Nr. 1 FCZ348 telaio zoccolo 3481 x 19 x h. 45 mm

Nr. 1 FCPV350 top in vetro 3505 x 253 x h. 4 mm

Nr. 1 FCG202CS elemento sporgente con cassetto 2019 x 440 x h. 256 mm
Nr. 1 FCCS202 coppia cassetti 2019 x h. 256 mm

Nr. 8 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
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Composizione 012

FLAT_012 Composizione 012
El.
Ell
HE
N
3991 mm
157 1/s"

I
£l

| | | 5:
N

Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364

Nr. 14 FCP123 piano orizzontale 1231 x 250 x h. 19 mm

Nr. 12  FCTC123 traverso centrale 1231 x 19 x h. 100 mm

Nr. 2 FCTS123 traverso superiore 1231 x 19 x h. 65 mm

Nr. 2 FCZ123 telaio zoccolo 1231 x 19 x h. 45 mm

Nr. 4 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm

Nr. 12  FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm

Nr. 6 FCFD49 fianco divisorio 19 x 250 x h. 493 mm

Nr. 2 FCFC236 fianco centrale 12 x 250 x h. 2364 mm

Nr. 6 FCP148 piano orizzontale 1481 x 250 x h. 19 mm

Nr. 4 FCTC148 traverso centrale 1481 x 19 x h. 100 mm

Nr. 1 FCTS148 traverso superiore 1481 x 19 x h. 65 mm

Nr. 1 FCZ148 telaio zoccolo 1481 x 19 x h. 45 mm

Nr. 1 FCTP148 traverso centrale per vano ponte 1481 x 250 x h. 100 mm

Nr. 1 FC72ST148 schienale per TV-Home Office 1481 x 10 x h. 716 mm

Nr. 1 FCSP passacavi
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Composizione 013

FLAT_013 Composizione 013
LED LED LED
LED LED
LED LED

2108 mm

4241 mm

167"

97/s"

250 mm
560 mm

22"

Nota Nr. 1 FCFL211_L fianco laterale con luce 12 x 250 x h. 2108
Nr. 1 FCFL211 fianco laterale 12 x 250 x h. 2108
Nr. 2 FCFC211_L fianco centrale con luce 12 x 250 x h. 2108 mm
Nr. 10 FCP123 piano orizzontale 1231 x 250 x h. 19 mm
Nr. 4 FCP173 piano orizzontale 1731 x 250 x h. 19 mm
Nr. 4 FCTC123_L traverso centrale con luce 1231 x 19 x h. 100 mm
Nr. 4 FCTC123 traverso centrale 1231 x 19 x h. 100 mm
Nr. 2 FCTC173 traverso centrale 1731 x 19 x h. 100 mm
Nr. 2 FCTS123_L traverso superiore con luce 1231 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCTS173_L traverso superiore con luce 1731 x 19 x h. 65 mm
Nr. 2 FCZ128 telaio zoccolo 1231 x 19 x h. 45 mm
Nr. 1 FCZ173 telaio zoccolo 1731 x 19 x h. 45 mm
Nr. 2 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
Nr. 4 FCFD49 fianco divisorio 19 x 250 x h. 493 mm
Nr. 2 FCFD75 fianco divisorio 19 x 250 x h. 749 mm
Nr. 1 FC111ST178 schienale per TV-Home Office 1731 x 10 x h. 1100 mm
Nr. 1 FCSP passacavi
Nr. 2 FCEG125C elemento sporgente con cassetto 1231 x 540 x h. 384 mm
Nr. 2 FCC123 coppia cassetti 1231 x h. 384 mm
Nr. 1 FCEG175C elemento sporgente con cassetto 1731 x 540 x h. 384 mm
Nr. 1 FCC173 coppia cassetti 1731 x h. 384 mm
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Composizione 014

FLAT_014 Composizione 014
£
£l
23
3]
(|
2005 mm
787/s"
£},
Ele € .
<
Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm
Nr. 5 FCP198 piano orizzontale 1981 x 250 x h. 19 mm
Nr. 1 FCTS198 traverso superiore 1981 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCEP200C piano multifunzionale 1981 x 440 x h. 700 mm
Nr. 8 FCTC198 traverso centrale 1981 x 19 x h. 100 mm
Nr. 1 FCTP198 traverso centrale per vano ponte 1981 x 250 x h. 100 mm
Nr. 8 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
Nr. 4 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
Nr. 1 FC47ST198 schienale per TV-Home Office 1981 x 10 x h. 460 mm
Nr. 1 FC24S48 schienale 481 x 16 x h. 237 mm
Nr. 8 FC24S73 schienale 731 x 16 x h. 237 mm
Nr. 2 FC36S98 schienale 981 x 16 x h. 365 mm
Nr. 2 FC24S73 schienale 731 x 16 x h. 237 mm
Nr. 2 FC36S48 schienale 481 x 16 x h. 365 mm
Nr. 1 FCSP passacavi
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Composizione 015

FLAT_015 Composizione 015
NI
£
HE
N \ \
4241 mm
167"
| E
— H Ex
& E %
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Nota Nr. 2 FCFL236 fianco laterale 12 x 250 x h. 2364 mm
Nr. 16 FCP123 piano orizzontale 1231 x 250 x h. 19 mm
Nr. 14 FCTC123 traverso centrale 1231 x 19 x h. 100 mm
Nr. 2 FCTS123 traverso superiore 1231 x 19 x h. 65 mm
Nr. 2 FCZ123 telaio zoccolo 1231 x 19 x h. 456 mm
Nr. 18 FCFD36 fianco divisorio 19 x 250 x h. 365 mm
Nr. 8 FCFD24 fianco divisorio 19 x 250 x h. 237 mm
Nr. 1 FC36S48 schienale 481 x 16 x h. 365 mm
Nr. 2 FCFC236 fianco centrale 12 x 250 x h. 2364 mm
Nr. 4 FCP173 piano orizzontale 1731 x 250 x h. 19 mm
Nr. 1 FCTS173 traverso superiore 1731 x 19 x h. 65 mm
Nr. 1 FCEP175B piano multifunzionale 1743 x 690 x h. 700 mm
Nr. 1 FCSP passacavi
Nr. 2 FCTC173 traverso centrale 1731 x 19 x h. 100 mm
Nr. 1 FCTP173 traverso centrale per vano ponte 1731 x 250 x h. 100 mm
Nr. 1 FC58ST178 schienale per TV-Home Office 1731 x 10 x h. 588 mm
Nr. 1 FC24S73 schienale 731 x 16 x h. 237 mm
Nr. 1 FC86S73 schienale 731 x 16 x h. 365 mm



